Star

- Lubricantes

HIDRAULICO ISO 68

Descripcion del producto
Es un lubricante hidraulico ecoldgico disefiado para todo tipo de sistemas hidraulicos de trabajo pesado,
elaborado a partir de POLIXILOXAN 0, para garantizar maximo control en la formacion de espuma,
mejoradores del IV para minimizar la variacion de la viscosidad frente a los cambios de temperatura y
aditivos de ésteres para impartir una buena accion demulsificante y evitar el desgaste prematuro,
la oxidacion, la corrosion y herrumbre.

Caracteristicas y ventajas

* Mejora la estabilidad termo-oxidativa controlando la acumulacion de lodo depdsitos.

» Buena proteccion antidesgaste, reduciendo las paradas y los costos de mantenimiento.

* Buena resistencia a la oxidacion, que permite tener en servicio mas tiempo el lubricante.

* Optima proteccion contra la corrosion y la herrumbre, reduciendo los dafos causados por el agua y
aire que ingresan al sistema.

» Resistencia a la emulsion con agua y formacion de espuma, con esto se reduce la formacion de
lodos y depositos, estas caracteristicas mejora la lubricidad y funcionamiento del sistema.

Aplicaciones
» Es recomendado para todas las aplicaciones industriales que requieren de un nivel de calidad
antidesgaste.
» Se recomienda su uso en sistemas hidraulicos que requieren viscosidad ISO 68.
e Sistemas hidraulicos de circulacion.
e Sistemas que emplean bombas de engranajes, paletas y de pistones radiales y axiales donde se
recomiendan aceites hidraulicos anti-desgaste.

PROPIEDADES TIPICAS
-

METODO | UNIDAD PROPIEDADES MINIMO | MAXIMO | VALOR |
ASTM D445 oot VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40°C 61,20 74,80 68,00
ASTM D445 cSt VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100°C 8,00 - >9
ASTM D2270 - iNDICE DE VISCOSIDAD 90,00 2 >130
ASTM D4052|  KG/L DENSIDAD @ 15°C : - 0,88
ASTM D97 i PUNTO DE FLUIDEZ - -21,00 <-25
ASTM D92 °C PUNTO DE INFLAMACION 165,00 - >200
ASTM D892 | MUML FORMACION DE ESPUMA SECUEN 1 - 150/0 | 110/0
ASTM D893 ML/ML FORMACION DE ESPUMA SECUEN 2 - 75/0 50/0
ASTM D894 | MUML FORMACION DE ESPUMA SECUEN 3 - 150/0 | 110/0
ASTM D95 %(VIV) CONTENIDO DE AGUA - 003 | <0,01
|ASTM D130 - CORROSION EN LAMINA DE COBRE 1A 2A 1*

REFERENCIALES TECNICOS, APROBACIONES ESPECIALES, OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES
Pruebas realizadas de acuerdo con los parametros establecidos por la NTC1731
(Norma Técnica Colombiana sobre grasas lubricantes).
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