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Caracteristicas

O Las llantas sélidas Elite XP tienen el innovador indicador de
desgaste "Pit Stop Line". La tecnologia "Pit Stop Line" le da
mayor valor por su compra. La llanta siempre se cambia en el
momento apropiado, lo que ayuda a mantener el tiempo de
inactividad de los montacargas a un minimo y se logra
aumentar la seguridad de uso.

O La huella cuadrada de Elite XP ofrece excelente estabilidad y
mayor irea de contacto, lo que reduce el desgaste desigual y
extiende la vida afil.
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MEMOS MAYOR MAYOR MENOR IMPACTO MEJOR
GASTOS PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD AMBIENTAL PLANIFICACION

Capacidad de carga [k
Dimensiones [mm] = oa kil
Ancho Montacargas a velocidad de 24 km/h

de Rin [ku]
Diametro Ancho Radlo Estatico Llanta en eje Llanta en eje
Total de seccion Cargado de traccion de direccion

457.0 123.0 1641 1415 1090 17

5.00-8 3.00D-8

6.00-9 4.00E-09 523.0 142.0 2190 1885 1450 26
6.50-10 5.00F-10 574.0 160.0 2720 2340 1800 36
7.00-12 5.005-12 650.0 173.0 3379 2919 2240 48

7.0-15 226.0 4529 3900 3000 63

28x9-15 690.0
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